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KOHLER

ELEKTRIK SAYACLARI

*En Genis Akim-Gerilim Araliklari; Tek ya da Cift Yonli Sayaglar

*RS485 Haberlesme Cikisi ve En Gelismis Uzaktan Haberlesme Altyapisi
* Direkt Bagli ya da Trafo Bagli Modeller www.kohlersayac.com.tr
* On 6demeli (Kartli) Modeller @ UCRETSIZ DANISMA HATTI

0800 211 00 64




KALITE POLITIKAMIZ

Vizyon, misyon, temel degerler ve taahhiitlerimiz dogrultusunda;
Uriinlerimizin giivenilirligi, bakim kolaylig, kalitesi, fiyat ve teslimat
sliresi konulannda musterilerimizin her giin artan ihtiyac ve beklentilerini
zamaninda ve eksiksiz yerine getirmek i¢in; Urlin/servis kalitesini yikseltmek
ve genislemesini saglamak temel politikamizdir.

Uretim proseslerini optimal duruma getirmek, isletme dislincesinin her
bdlime ve prosese yayiimasini gerekdirir. Seffaflik ve karsilikh bilgi aktarnimi
ve paylasimi i¢ ve dis misterimize karsi glivenimizi arthinr.

Gelecekte de basarmizi siirdirebilmek i¢in, musterilerimizin beklentilerini
Ust diizeyde gerceklestirmek stratejimiz, amacimizdir.

Diizeltici, dnleyici ve iyilestirici faaliyetleri, proses odakl yaklasim ile
strekli iyilestirme gorevimiz ve taahhiidiimiizdir. Bu amagla kuruimus olan
Kalite Politikamizdaki taahhitlerimiz éiglebilir kalite hedefleri ile desteklenir.

Kalite el kitabimizin kabulii ile yénetimimiz, yénetim sorumlulugu bilinci
icinde Kalite Yonetim Sisteminin yiritiimesi ve daha da gelistiriimesini saglamak
icin gerekli egitim ihtiyaci ve diger kaynaklan saglamayi taahhiit eder.

Misyonumuz:
“Her cesit mekanik / elektronik sayag ve girdilerin iiretimi, montaj, ayar, satis ve
servis hizmeti.”
“Ulkemize, paydaslara katma deger saglamak.”
“Yan sanayi ve servis ¢alismalarinda teknik bilgi paylagimi.™

KOHLER A.S.

KOHLER



SINGLE-PHASE ELECTRONIC METERS

Model Adi/Model Name

AEL.MF.07

Sayag Tanimi/Meter Definition

1 Fazl, 2 Telli, 4 Tarifeli, Demantmetreli, Binadisi, Aktif
Elektronik Elektrik Sayaci / Single Phase, 2 wire, 4 tariff,
demand meter property, outdoor, active electronic

electrical meter

Dogruluk Sinifi /Accuracy (TS EN 504701-1)

B

Referans Voltaji (Un)/Reference Voltage

230V

Referans Frekans (Fn)/Reference Frequency

50 Hz +%5

Kalkis Akimi (Ist) /Starting Current

20mA (0.,04.ltr)

Minimmum Akim (Imin) /Minimum Current

025A

Gegis Akimi (Itr) /Transient Current

05A

Referans Akim (In)/Reference Current

5A

Maksimum Akim (Imax) /Maximum Current

90 A

Calisma Gerilim Araligi/Voltage tolerance

0.8Un-1,15Un

Ip Sinifi /IP Class

IP54 (Bina Digl)(Outdoor)

Koruma Sinifi /Protection Class

ki (2)/Two

Bagil Nem Orani /Relative humidity

%95

Calisma Sicakiigl/Temperature Condition

-40 °C, +70 °C (3K7)

Devreye Baglama $ekli /Connection Type

Direkt /Direct connection

Mekanik Cevre Sinifi
/Mechanical Environment Class

M1 (2004/22/AT Yonetmeligine gére /Directive)

Elektromanyetik Cevre Sinifi
/Electromagnetic Environment Class

E2 (2004/22/AT Yonetmeligine gére /Directive)

Kullanim Ortami/Work Condition

Yogusmasiz Nem Ortaminda/Non-cond

lensing Humidity

Gerilim Devresi Guc Tuketimi
/Power Consumption-Voltage Circuit

2W, 10 VA

Akim Devresi GUg TUketimi
/Power Consumption-Current Circuit

4VA

ESD Voltaj Dayanimi
/ESD voltage sensitivity

Temasli: 8 kV
Havadan: 16kV / by air: 15 kV

/ by direct contact: 8 kV

Darbe Gerilimi/Surge withstand

kv

Sayag Sabiti/Meter impulse constant

1600 imp/kWh

LCD Ekran/LCD screen

6+3 Dijit /Digit

Haberlegsme Hizi/Communication rates

300-4800 Baud (IEC 62056-21)

ArayUz Birimi/Interface

Optik Port/Opfical port (IEC 62056-21

)

Sistem Pili Omrii /Battery Life

> 10yl /year

Gergek Zaman Saati Pil Omrii
/Battery Life for RTC

>10yl/year

Sayacin Raf Omrtl/Shelf Life for meter

>4 yil/year

/A EIEIMIIFL0)7

79
107

Zaman Saati Hassasiyeti /RTC sensitivity,

0.5 sn/gun (oda sicakliginda) (IEC-EN

0.5 s/date (room temperature) (TS EN 62054-21)

61038)

Veri Depolama Kapasitesi
/Load Storage Capacity

1Yil/year

‘o

ilgili Standartlar/Related Standards

TS EN 50470-1, TS EN 50470-3

BAGLANTI SEMASI

Kohler Elektrik Soyc:g
Kalite, GUven ve

lar, MUsterilerine
konomi Sunar !
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UCRETSIZ DANISMA HATTI
0800211 00 64



SINGLE-PHASE PREPAYMENT ELECTRONIC METERS

Model Adi/Model Name AEL.MF.05
1 Fazl, 2 Telli, 4 Tarifeli, Demantmetreli, Binadisi, On
Sayag Tanimi /Model Definition Odemeli aktif elektronik elektrik sayaci/Single Phase,

2 wires, 4 tariffs, demandmeter, outdoor, Pre-paid
active elekironic electrical meter

Dogruluk Sinifi/Accuracy (TS EN 504701-1) |1
Referans Voltaji (Un)/Reference Voltage | 220 V
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Calisma Gerilim Araligi/Voltage folerance | 0,8Un-1,15Un

Referans Frekans (Fn)/Reference Frequency | 50 Hz +%5

Baslangic Akimi(ist) /Starting Current 40mA (0,004 Ib)

Minimum Akim (Imin)/Minimum Current (0,5 A

Beyan Akimi (Ib) /Reference Current 10A

Maksimum Akim (Imax)/Maximum Current | 80 A

Ip Sinifi/IP Class IP54 (Bina Disi) (Outdoor)

Koruma Sinifi /Protection Class iki (2 /Two

Bagil Nem Orani/Relative humidity %95

Calisma Sicakligi/Temperature Condition |-40 °C, +70 °C (3K7)

Devreye Baglama $ekli/Connection Type| Dogrudan Baglanan /Direct Connection

Mekanik Cevre Sinifi - y
/Mechanical Environment Class M1 (2004/22/AT Yoénetmeligine gére /Directive)
Elektromanyetik Cevre Sinifi i s " . .
Electromagnetic Environment Class E2 (2004/22/AT Yonetmeligine gore /Directive)
Kullanim Ortami /Work Condition Yogusmasiz Nem Ortaminda/Non-condensing Humidity

Gerilim Devresi Gug Tuketimi
/Power Consumption-Voltage Circuit

Akim Devresi GU¢ Tuketimi
/Power Consumption-Current Circuit  [S4 VA

<2W, <10 VA

Darbe Gerilim /Surge withstand 6 kv
ESD Voltaj Dayanimi Temash: 8kV  / by direct contact: 8 kV
/ESD voltage sensitivity Havadan: 15kV / by air: 15 kV -
Sayac Sabiti /Meter impulse constant | 1600 imp/kWh el
LCD Ekran /LCD screen 5+3 Dijit/Digit (8 =
Haberlesme Hizi/Communication rates | 300-4800 Baud (IEC 62056-21) Mo e
KOHLER |
Arayz Birimi /Interface Optik Port/Optical port(IEC 62056-21) e —t
Sistem Pili Omrti /Battery Life > 10yl /year | ‘
Gergek Zaman Saati Pil Omrd
/Battery Life for RTC =10 17w
Sayacin Raf Omrti /Shelf Life for meter |>4yil/year 8
Zaman Saati Hassasiyeti 0,5 sn/gun (oda sicakliginda) (TS EN 62054-21) o8 i - 2
/RTC sensitivity 0.5 s/date (room temperature) (TS EN 62054-21) o |
Veri Depolama Kapasitesi ” ]
/Load Storage Capacity 1Vildyoee ) = B/
iigili Standartiar ] = b
/Related Standards TS EN 62052-11, TS EN 62053-21 A @ | /
iigili Belgeler 5 s 5 T
Related Certificates RS
BAGLANTI SEMASI
KOhler On Odeme" E|ekT|’Ik SOYOQIO”, D UCRETSIZ DANISMA HATTI
z : . 080021100 64
Tahsilat Problemine Son Veriyor |






